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PIPELIFE Master3Plus  
helisummutav heitveetoru  
koosneb kolmest hoolikalt  
kokkusobitatud kihist.  
Iga kiht on loodud
kindlate omaduste 
saavutamiseks.

Torude ja liitmike 
konstruktsioon

Tehnilised andmed

Muhvliited

Liitmikutele on tehases paigaldatud
tugirõngaga tihend. Liitmikud
on valmistatud mineraaltäidisega
polüpropüleenist (PP-MV).

Optimeeritud  
läbivooluga disain  

Uus muhvi kuju tagab sujuvama
ülemineku toruotsa ja liitmiku vahel,
nii on võimalik turbulents oluliselt
väiksem ja see tagab suurema
vooluhulga. Suurem ühenduste arv
püstikus.

Kõrgem jäikusklass ja 
parem heliisolatsioon 

Uusima põlvkonna Master3Plus  
liitmikud on suurema jäikusklassiga (S16). 
See on saavutatud keskmiselt 60%-lise 
kaalu suurendamisega ning suurema 
seinapaksusega, mis omakorda tagab 
parema heliisolatsiooni.

Sile sisekiht
 
• Toodetud polüpropüleen-kopolümeerist (PP-CO)
• Ei takista veesamba liikumist - tekib vähem müra ja
võimaldab suurt voolukiirust
• Valge värvus torustiku paremaks kaameravaatluseks
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Kasutusala

Hoonekanalisatsiooni Master3Plus torud ja liitmikud
on katsetatud standardi EN 1451 kohaselt.
32-50mm - kasutusala kood “B”, hoonete sisse ja
hoonetest välja kinnitatuna hoonekonstruktsiooni
külge.
75-160mm - kasutusala kood “BD”, hoonete sisse ja
hoonetest välja kinnitatuna hoonekonstruktsiooni
külge, lisaks paigaldatuna pinnasesse või betooni.

Materjal

Toru: PP-CO/PP-MV/PP-CO
Liitmik: PP-CO-MV, S16 standardi EN 1451-1 kohaselt
Tihend: EPDM
Ükski Master3Plus toode ei sisalda halogeene,
kaadmiumi ega raskemetalle

Standard

Torud ja liitmikud on testitud standardi
EN 1451-1 kohaselt

Läbimõõdud

 32-160 mm

Torude pikkused

DN/OD 32-50: 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 m

DN/OD 75-160: 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 m

Temperatuuritaluvus

Lühiajaline temperatuuritaluvus max 95 °C
(temperatuurimuutuse katse standardi EN 1451-1
kohaselt). Pikaajaline temperatuuritaluvus 60 °C

Paigaldus madalatel temperatuuridel

Löögikindlust on katsetatud EN 1451 kohaselt  
temperatuuril –10 °C 

Keemiline vastupidavus

Happe- ja leelisekindlus (pH 2–12)

UV-kindlus

Täiustatud UV-kindlus – saab ladustada õues
kuni 2 aastat (vt Master3Plus paigaldusjuhendit).

Jäikus

Toru minimaalne jäikusklass SN4 (≥4,0 kN/m2).
Liitmikud S16

Värvus

Välimine kiht RAL9011 – must

Sisemine kiht RAL9003 – valge

Omadus Ühik Väärtus Standard

Keskmine tihedus kg/dm3 1.2 EN ISO 1183

Elastsusmoodul MPa >2400-3100 ISO 178

Joonpaisumine mm/(m.K) 0.09

Vaakumkindlus bar -0.8
SKZ katseprotokoll

nr 225137

Tugev keskkiht
 
• Toodetud mineraaltäidisega polüpropüleenist (PP-MV)
• Mõõtmete stabiilsus madalatel ja kõrgetel temperatuuridel

Löögikindel väliskiht
 
• Toodetud polüpropüleen-kopolümeerist (PP-CO)
• Paigaldamine, transportimine ja objektil käsitsemine
võimalik ka madalatel temperatuuridel
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Kasutusalad

Standardsed 
kasutusalad

Master3Plusi hoone- 
kanalisatsiooni süsteeme
kasutatakse peamiselt kuuma 
vett taluvate kanalisatsiooni- 
torudena olme- ja
tööstusobjektidel, nii musta, 
halli kui ka sademevee jaoks.
Master3Plusi toodete  
kasutusalad hoonetes:

Erirakendused

Kui nõutav on õlikindlus, 
tuleb EPDMist
tihendrõngas vahetada 
NBR-ist tihendrõnga vastu.

Ühilduvus

Milleks  
Master3Plus 
tooteid ei tohi 
kasutada?

• Üksik- ja mitmikühendusega torud

• Püstikutorud

• Kollektorliinid

• Möödajuhtimisliinid

• Ventilatsiooniliinid

• Sademevee süsteemina veesurvega kuni 
0,5 bar (5 meetrit veesammast)

• Äri- ja eluhoonete ventilatsiooni- 
süsteemid

• Tsentraaltolmuimemissüsteemid

• Tugeva keemilise toimega reovesi,  
pH 2...12

PIPELIFE Master3Plus torude ja liitmike 
mõõtmed vastavad standardile EN 1451-1 
ning need ühilduvad teiste sellele  
standardile vastavate toodetega.

• Välistingimustes (nt välistingimustes  
kasutatavad vihmaveetorud)

• Bensiini või benseeni sisaldava reovee 
jaoks

• Keskkonnas temperatuuriga üle 100 °C
• Keemiatehase äravooluliinides
• Siseruumi sademeveeveetorustikus,  

milles veesurve on üle 0,5 bar-i  
(üle 5 meetri veesammast)
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Helisummutav põhjapoogen

Üheks müra põhjustajaks kanalisatsioonisüsteemis on torustiku 
suunamuutused. Kriitiliseks kohaks on püstiku põhjapoogen, kus suure 
voolukiirusega reovesi tekitab müra. See kandub mööda püstikut ja tekitab 
müra kogu hoones.

Tööpõhimõte

Helisummutav põhjapoogen on suurema pöörde- 
raadiusega, et teha suunamuutus laugemaks ja  
vähendada vibratsiooni tekkimist. Põhjapoognale 
lisatud raskus vähendab seal tekkivat vibratsiooni ja 
seeläbi seal tekkivat müra. Põhjapoogen kaalub umbes 
10 kg ja on sobilik DN/OD 110 Master3Plus torustikule.

Saksamaa Fraunhoferi Instituudis läbi viidud katse 
näita, et põhjapoogen vähendab kanalisatsiooni- 
süsteemide müra kuni 7 dB(A), sõltuvalt voolukiirusest 
ja kasutatud klambridest. 
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Helisummutavad klambrid

Tööpõhimõte

Master3Plus heli summutavate toruklambrite eriline  
konstruktsioon ja kvaliteetsed materjalid aitavad müra  
maksimaalselt summutada, vältides torustiku vibratsiooni  
ülekandumist seintesse ja kõrvalruumidesse.

Heli summutavad Master3Plus toruklambrid vähendavad tarindite kaudu 
levivat mürasaastet, suurendades kinnisvara väärtust ja parandades 
elukvaliteeti.Müra tekitab vibratsioon, mis kandub õhu või tarindite 
kaudu helina edasi. Kuigi torude ja seinte hea isolatsioon vähendab müra 
edasikandumist ruumis, on hoone konstruktsiooni kaudu levivat müra 
raskem ohjata, kuna see kandub ehitustarindite kaudu kõrvalruumidesse. 
Seepärast on heli summutavate torusüsteemide kinnitamiseks  
kasutatavate klambrite materjal ja ehitus sama oluline kui torude enda 
konstruktsioon ja isolatsioon.

Topeltklambrit kasutatakse projektides, 
kus soovitakse maksimaalselt kõrget 
helisummutustaset. Topeltklamber  
paigaldatakse nagu fikseeriv klamber, 
toru muhvi alla.

Ülemine klamber moodustab toruga 
ühtlase ja kindla kinnituse, tänu  
sisemisele EPDM-kummipehmendusele.  
Alumine klamber ei ole otse toru külge 
kinnitatud, vaid on ülemise klambriga 
ühendatud kummiühenduse kaudu, mis 
paigutab alumise klambri ideaalselt nii, et 
ükski osa sellest ei puutu toruga kokku.

See võimaldab ülemisel klambril  
vaigistada torust tekkivaid vibratsioone  
ja juhtida need eraldatud alumisse  
klambrisse, kus need hajuvad seina 
madalamal sagedusel.
Paigaldiste puhul, mis nõuavad 
märkimisväärset müra vähendamist (kuid 

Kummist ühendus tagab ülemise 
ja alumise klambri optimaalse 
paigutuse.

EPDM kummipadjal on ainulaadne 
geomeetria, mis võimaldab olulist 
vibratsiooni imendumist.

Vastupidav struktuur.  
Klambri korpus on valmistatud  
kvaliteetsest polüamiidist (PA), mis 
tagab tugeva ja vastupidava  
struktuuri olles samas kerge ja  
korrosioonikindel.

Optimeeritud sisekiht.  
Ainulaadse koostise ja konstruktsiooniga kummist 
sisekiht tagab maksimaalse helisummutuse. 

Lihtne paigaldamine. 
Tänu värvilisele märgistusele ja 
klõpskinnitustele läheb
paigaldamine kiirelt, lihtsalt ja 
veatult ning tööriistu pole vaja.

Sõltumatu Fraunhoferi instituut hindas Master3Plusi
üheks kõige vaiksemaks hoonekanalisatsiooni
süsteemiks Euroopas. Pipelife' i helisummutav fikseeriv 
klamber vähendas kanalisatsioonitorudest tulevat müra kuni   
kuni 5 dB(A), topeltklamber kuni 10 dB(A).

Master3Plus  
fikseeriv klamber

Master3Plus  
liugklamber

Master3Plus 
topeltklamber

vähem kui topeltklambrite puhul), võib 
fikseeriv klamber üksinda pakkuda 
suurepärast vibratsioonide  
summutamist. 

Fikseeriv klamber paigaldatakse toru 
muhvi alla.  
 

Liugklamber laseb torul pikeneda ja 
lüheneda ning summutab toru vibreer-
imisel tekkivat müra. Liugklambrid pai-
galdatakse fikseeritud klambrite vahele 
vastavalt ette nähtud vahekaugustele.

Märkus:  
Järgige tootja soovitatud klambrite  
paigalduskaugusi.
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Akustilised  
omadused

Eestis käsItleb heliisolatsiooni nõudeid standard  
EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooni nõuded. Kaitse
müra eest.” Arvestage standardite ja eeskirjadega juba 
planeerimisjärgus. Näide: sanitaartehnikat ei tohi  
projekteerida magamistubade seintesse.  

Kanalisatsioonitorusid ei tohi paigaldada ruumidesse,
mis peavad olema müravabad ning kanalisatsioon
tuleb heli konstruktsioonides edasikandumise vältimiseks
kandvatest seintest isoleerida.

Nõude täitmisel ei arvestata hoonesiseseid tehnoseadmeid, 
mis on mõeldud ainult konkreetse korteri jaoks.  

Hoonesiseste tehnoseadmete kasutamise parandatud heli-
isolatsiooni nõue kehtib juhul, kui lubatav A-kaalutud helitase 
on vähemalt 5 dB(A) võrra madalam (25 dB(A)) ja see püsib 
sellisena ka korteri siseselt. 

Tellija peab esitama hoone rangema heliisolatsiooni nõude 
enne projekteerimist ja määratlema pakkumiskutses. 

Tabel 1: Heliisolatsiooni nõuete näide põhineb Austria standardil ÖNORM B 8115-2

Müra tüüp 
Miinimumnõue

(L
AF, max,nT

 in dB(A))

Suurenenud helipidavus
(L

AF, max,nT
 in dB(A))

Lühiajaline muutuv müratase (nt tualeti
loputuskasti heli)

≤30 ≤25

Heliisolatsioon 

Kanalisatsioonitorude kinnitamiseks ilma heliisolatsioonita
peab seina mass pindalaühiku kohta olema
vähemalt 350 kg/m2.

Elamutes tuleb sanitaarseadmed paigutada ja projekteerida 
nii, et teistes korterites olevate sanitaarseadmete
kasutamisest tulenev müra ei ületaks tabelis toodud väärtust. 
Abiruumides võib sanitaarseadmete tekitatud müratase olla 5 
dB(A) võrra kõrgem.

Erinevalt muudes riikides kehtivatest nõuetest korterelamute 
jaoks, on Saksa VDI juhendis 4100:2012 määratletud kolm 
heliisolatsiooni taset. Rangeimad nõuded on tähistatud  
heliisolatsiooni tasemega SSt EB.

VDI 4100 soovitab tehnoseadmete jaoks (nii veevarustuse kui 
ka kanalisatsiooni paigaldised) järgmisi heliisolatsiooni  
väärtusi (ühik dB(A) [L

AF, max, nT
]).

Vastavalt standardile DIN 4109-1:2018 ei tohi välismüra eest kaitstud ruumides maksimaalne lubatud
helirõhutase ületada järgmises tabelis toodud väärtusi: 

Müra tüüp
Elutoad ja magamistoad 

 (L
AF, max, n 

in dB(A))
Klassiruumid ja tööruumid  

 (L
AF, max, n

 in dB(A))

Lühiajaline muutuv müratase (nt 
tualeti loputuskasti heli)

≤30 ≤25

Tabel 3: Maksimaalne müratase välismüra eest kaitstud ruumides standardi DIN 4109-1 kohaselt

TEHNILINE INFO   

Hoone tüüp SSt I SSt II SSt III SSt EB I SSt EB II

Kortermaja ≤30 ≤27 ≤24 ≤35 ≤30

Paarismaja 

Ridaelamu
≤30 ≤25 ≤22 ≤35 ≤30

Tabel 2: Soovitatavad heliisolatsiooni väärtused VDI 4100 kohaselt
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Vaata Master3Plus 
tutvustavat videot:
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Pipelife on Master3Plus heli summutavatele hoonekanalisatsiooni süsteemidele standardi DIN EN 
14366:2005 ning nelja eri tüüpi kinnitusklambritele standardite DIN 4109 ja VDI 4100 kohaselt lasknud 
Stuttgardis asuvas Fraunhofer Instituudis teha põhjalikud helimõõtmised. Standardiga määratakse kindlaks 
keldris asuva vastuvõtva ruumi suurimad lubatud helirõhutasemed.  

Katsetamisel kasutati järgmisi klambreid:

• Pipelife kaksikklamber, helisummutav kummist siseosaga plastist kaksikklamber

• Pipelife ühekordne klamber, helisummutav ühekordne kummist siseosaga plastklamber

• Bismat 1000, kummist siseosaga terasest kaksikklamber

• Bismat 2000, kummist siseosaga terasest ühekordne klamber

Master3Plus heliisolatsiooniga alumise poogna müratase keldris; mõõdetud Fraunhofer Instituudis. 
Katsearuannete numbrid: P-BA 258/2020 ja P-BA 25/2021. 

PIPELIFE topeltklamber | BISMAT 1000 klamber

Vooluhulk l/s

Konstruktsioonides
edasikanduv heli,

standardi DIN EN 14366, Lsc, A 
[dB(A)] kohaselt

Paigaldise helitase,
standardi DIN 4109, LAFeg, n 

[dB(A)] kohaselt

Paigaldise helitase,
standardi VDI 4100, LAFeg, nT 

[dB(A)] kohaselt

PIPELIFE BISMAT PIPELIFE BISMAT PIPELIFE BISMAT

0.5 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1.0 <10 <10 <10 <10 <10 <10

2.0 <10 <10 <10 <10 <10 <10

4.0 <10 <10 12.7 12.1 <10 <10

PIPELIFE ühekordne | BISMAT 2000 klamber

Vooluhulk l/s

Konstruktsioonides
edasikanduv heli,

standardi DIN EN 14366, Lsc, A 
[dB(A)] kohaselt

Paigaldise helitase,
standardi DIN 4109, LAFeg, n 

[dB(A)] kohaselt

Paigaldise helitase,
standardi VDI 4100, LAFeg, nT 

[dB(A)] kohaselt

PIPELIFE BISMAT PIPELIFE BISMAT PIPELIFE BISMAT

0.5 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1.0 <10 <10 11.1 12.0 <10 <10

2.0 <10 10.6 13.9 15.0 10.4 11.5

4.0 12.9 14.8 17.4 19.2 13.8 15.7

Tabel 4: Saksamaal Stuttgardi Fraunhoferi Instituudis tehtud Master3Plus mõõtmiste tulemused

Heli mõõtmine 

paigaldussein

220 kg/m2

�kseeritud klamber

klõpsuga kinnituv 
plastklamber

2

4

3

kolmik
OD 110/110/~88°

vee sisselase

~1000

2. korrus
2.korrus, 

eesmine osa

1. korrus

kelder

ülemine korrus

Heliisolatsiooniga alumine poogen

M3+KB100

Näidatud ala on pööratud
90° võrra

liugklamber

Heitvee kogumisreservuaari

4

2

2

5

5

6

3

1

1

3

~1
25

0
~3

05
0

~3
05

0

~2
50

0
~2

50
0

~5
00

~2
00

~5
00

~2
00

~1
50

23
5

19
0

41
0

~8
00

~4
00

�kseeritud klamber

Joonis 1. Stuttgardi Fraunhoferi Instituudis Master3Plus süsteemi helimõõtmistel kasutatud paigaldusskeem
(mitte mõõtkavas, mõõtmed on mm-tes). 
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Ventilatsiooniliitmik
Vee vooluhulga kiire suurenemine tavalises püstikus võib kaasa 
tuua sellega ühendatud põrandasiseste torude ja  
haisulukkude veest tühjenemise.

Selle vältimiseks kasutatakse sageli üledimensioneeritud  
püstikuid või paigaldatakse eraldi ventilatsioonitoru.
Ükski neist variantidest ei ole ideaalne, sest mõlemad nõuavad 
palju lisaruumi. Lisaks piirab see võimalike horisontaalühenduste 
arvu ja vastavalt ka hoone korruste üldarvu. 

Meie optimeeritud vooluhulgaga Master3Plusi ventilatsiooniliitmik 
aitab seda vältida ning hõlbustab äravoolutorude tõhusat  
paigaldamist korrusmajades.

Tööpõhimõte

Ventilatsiooniliitmik on külgsuunaliselt nihutatud konstruktsiooniga, et vältida 
horisontaalselt sissevoolava vee mõju püstikus. Selline disain tagab, et voolud 
ühinevad vertikaalses suunas, mis vähendab turbulentsi. 
Voolueraldajas olev õhutuspilu tagab vajaliku õhu juurdevoolu.

Tänu külgsuunalisele disainile töötab
Master3Plusi ventilatsiooniliitmik
väiksema vooluhulgaga. See aitab
vältida alarõhu teket, mille
tõttu võivad torustikuga ühendatud
seadmete (tualetid, valamud)
haisulukud kuivale jääda..

Master3Plusi ventilatsiooniliitmiku
kasutamisel siseneb vesi
horisontaalsetest ühendustest
püstikusse põhivoolu häirimata. Voolud 
ühinevad torustiku püstosas ja turbulentsi 
tekib minimaalselt.

Voolueraldajas olev õhutuspilu
tagab vajaliku õhu juurdevoolu,
et vältida alarõhku.

Reovee eeldatav vooluhulk 
EN12056-2 järgi

Vooluhulkade mahud
 
DN/OD 110 otsaga võib ühendada kuni 2,5 l/s voolu- 
hulgaga seadme. Seadmete koguvooluhulk võib olla kuni 
16 l/s.

DN/OD 75 ühendus võtab vastu üksiku seadme voolu- 
hulgaga kuni 1,5 l/s ja seadmete vooluhulk kokku võib olla 
kuni 9 l/s. Tualetipotti ei tohi DN/OD 75 sisselaskeavaga 
ühendada. Ülevaate eri sanitaartehniliste seadmete voolu-
hulkadest leiate standardist EN 12065-2.

Ventilatsiooniliitmiku kõikide otste vooluhulk kokku on 
kuni 25 l/s.

Vooluhulkade teave

PIPELIFE’i ventilatsiooniliitmikul on kuus horisontaalset ühendust: kolm ühendust on DN/OD 110  ja kolm ühendust  
DN/OD 75 jaoks. Neid ühendusi saab kasutada samaaegselt, järgima peab aga paigaldusjuhendeid ja seal nimetatud 
piiranguid.

Ventilatsiooniliitmik DN/OD 110 sobib maksimaalselt 12 l/s vertikaalsele vooluhulgale.

The DN 150 ventilation branch enables a minimum vertical drainage flow rate of 18 l/s.

Sanitaarseadmete vooluhulgad vastavalt standardile EN 
12056-2

DN/OD 110

DN/OD 110

DN 100 (DN/OD 110)
Σ DU 16 l/s
Ühe seadme DU 2.5 l/s

DN/OD 75
Σ DU 9 l/s
Ühe seadme DU 1.5 l/s

DN/OD 75
Σ DU 9 l/s
Ühe seadme DU 1.5 l/s

DN/OD 110 
Σ DU 16 l/s
Ühe seadme DU 2.5 l/s

Seade DU (l/s)

Pesemisvann, bidee 0.5

Dušš ilma äravoolukorgita 0.6

Dušš äravoolukorgiga 0.8

Üksik pissuaar veepaagiga 0.8

Pissuaar loputusventiiliga 0.5

Pissuaar ( ühele inimesele ) 0.2

Vann 0.8

Köögivalamu 0.8

Nõudepesumasin (majapidamises) 0.8

Pesumasin kuni 6 kg 0.8

Pesumasin kuni 12 kg 1.5

Tualettpott 6,0-liitrise paagiga 2.0

Tualettpott  7,5 l veepaagiga 2.0

Tualettpott  9,0-liitrise veepaagiga 2.5

Põrandatrapp DN 50 0.8

Põrandatrapp DN 75 1.5

Põrandatrapp DN 110 2.0

Qww = K  ∑DU
Q

w w = Reovee vooluhulk (l/s)

K       = Sagedustegur

∑ DU = Summaarne vooluhulk 
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Sagedustegurid vastavalt EN12056-2 standardile

Kasutades sagedustegurit K= 0,5 vastavalt standardile 
EN12056-2:

• Maksimaalne DN/OD 110 ventilatsiooniliitmiku vooluhulk 
ühes püstikus on ∑ DU 576 l/s

Näiteks korteris, kus on köögi (kraanikauss, nõudepesu-
masin), vannitoa (dušš, kraanikauss, 6 kg pesumasin) ja 
WC (9 l loputuspaak, kraanikauss) seadmed vooluhulgaga 
∑ DU 6,7 l/s ja sõltuvalt hoone ning äravoolusüsteemi 
ehitusest:

• võtab DN/OD 110 püstik vastu ligikaud 80 sellise korteri 
tarbimise.

Juhul kui kõik korterid kasutavad seadmeid ventilatsiooni- 
liitmiku maksimaalse vooluhulgaga (∑DU 25 l/s):

• võtab DN/OD 110 püstik  vastu 23 korteri tarbimise.

Seadmete kasutamine K

Aeg-ajalt kasutatav, nt eluruumides, külalistemajades, kontorites jne. 0.5

Sagedase kasutusega, nt haiglates, koolides, restoranides, hotellides 
jne.

0.7

Intensiivse kasutusega, nt avalikes tualettides ja/või duširuumides. 1.0

Erikasutus, nt laborites. 1.2

NB! Need näidisarvutused on illustratiivsed. Lõplik korterit 
arv sõltub hoone planeeringust, äravoolusüsteemi ehi-
tusest ja korterite arvust korrusel, mis on ühendatud ühte 
ventilatsiooniliitmikusse. 

Kui kogu vooluhulk DN/OD 110 püstikus on suurem kui 
lubatud ∑DU 576 l/s:

• siis tuleb paigaldada paralleelne lisapüstik DN/OD 110

Tuleohutus Master3Plus kuulub standardi DIN 4102 kohaselt 
tuletundlikkuse klassi B2.

Tavaliselt on suuremal projektil juures tuleohutus- 
spetsialisti poolt koostatud tuleohutuse
osa.
Tuletõkkemansette katsetatakse vastavalt euroopa
normile EN 1366-3 ja klassifitseeritakse EN 13501-2
järgi. Torusüsteemid ja muud paigaldused, mis  
kulgevad läbi seinte ja lagede ohustavad 
tuleohutust.  Et tagada vajalike tuleohutus- 
abinõude täitmine, tuleb sellised konstruktsioonid sulgeda või 
ümbritseda, et tagada piisav tulekindlus ja seeläbi takistada 
tule ning suitsu levikut. 

Tuletõkkekonstruktsioonid
Eri tootjate mansette on katsetatud erinevates tuletõkke- 
konstruktsioonides. Enamlevinud konstruktsioonide
tüübid on:
• Massiivseinad;
• Poorsed massiivseinad (poorbetoon, fibo jms);
• Kergvaheseinad;
• Šahtiseinad;
• Massiivpuitseinad.

Tuletundlikkuse klass

Tulekindlus tuletõkkemansettidega
   

Pane tähele: Tuletõkkemanseti paigaldamisel tuleb alati järgida tootja poolseid juhiseid.

Tuletõkke vaheseina läbiva Master3Plus toru mõlemale küljele tuleb paigaldada tuletõkkemansett   

Tuletõkkemanseti paigaldus tuletõkke vaheseina

Tuletõkkemanseti paigaldus tuletõkke vahelakke

Oluline on jälgida, et konstruktsioon kuhu mansett
paigaldatakse, selle tüüp ja paksus vastaks
tuletõkkemanseti tootja poolsele sertifikaadile. 
Toru ja konstruktsiooni vaheline ala tuleb täita vastavalt tootja 
juhistele. Süvistatud mansettide puhul peab osa mansetist 
(üldjuhul 5-15 mm) jääma ruumi poolsele küljel nähtav, et tule-
kahjust lähtuv soojuskiirgus saaks paisuvat materjali
piisaval määral kuumutada. Pinnapealse paigalduse korral 
tuleb kasutada tootja poolt ettekirjutatud kinnitusvahendeid. 
 
• Tuletõkke vahesein: Paigaldusviis – Mansett peab
asetsema mõlemal pool seina;
• Tuletõkke vahelagi: Paigaldusviis – Mansett peab
asetsema lae alumisel küljel;
• Šahtisein: Paigaldusviis – Mansett paigaldatakse
ruumi poolsele küljele.

Mansettide omavahelise paigalduskauguse puhul
tuleb järgida tootja kasutusjuhendit või sertifikaati.
Mitme toru läbiviimine tuletõkkemansetist (nt
küttevee või tarbevee torud) on lubatud ainult siis, kui
tootja on taolise lahenduse sertifitseerinud.

Tuletõkkemansett peab asetsema lae alumisel küljel. 

Vaata Master3Plus 
tutvustavat videot:
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Toodete ülevaade

Master3Plus toru

DN/OD 32 40 50 75 90 110 125 160

e 1.8 1.8 2 2.1 2.5 3 3.5 4.4

Dmax 43 54.2 64.2 89.4 105.4 127.8 145.5 183.9

l (mm) Kaal (kg/tk)

150 0.04 0.06 0.07 0.13 0.2 0.29 0.4 0.69

250 0.06 0.08 0.1 0.19 0.29 0.41 0.57 0.96

500 0.12 0.15 0.19 0.33 0.5 0.72 0.98 1.63

1000 0.22 0.28 0.35 0.63 0.95 1.34 1.81 2.96

1500 0.32 0.41 0.51 0.92 1.39 1.96 2.64 4.3

2000 0.42 0.54 0.68 1.21 1.82 2.57 3.47 5.63

2650 - - - 1.59 2.38 3.37 4.54 7.37

DN/OD

e

l

Dmax

Vaata Master3Plus 
tutvustavat videot:
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Master3Plus poogen

L1

Z1

DN/OD

α

d

Lesp

Z2

L2

Dmax

α

d

Z1

Z2

Lesp

L2

L1

Dmax

DN/OD

Lesp

Z1

Z2

L2

L1

DN/OD

d
Dmax

α

DN/OD DN d Dmax L1 L2 Lesp Z1 Z2 Kg/tk Kood

32 30 33 41.6 37 44.9 46 9 9 0.02 3496102859

40 40 41.1 53.3 53.5 50.6 59 5.5 9 0.04 3496103031

50 50 51 63.3 54 51.2 60 6 10 0.05 3496103033

75 70 76.1 89.1 60 54.8 68 8 12 0.1 3496103035

90 90 91.2 105.4 62 56.5 72 10 14 0.15 3496103037

110 100 111.3 127 66 60.6 76 10 15 0.24 3496103039

125 125 126.3 145.8 72 66.5 88 16 22 0.37 3496103118

160 150 161.5 183.4 81 75.5 95 14 21 0.65 3496103103

DN/OD DN d Dmax L1 L2 Lesp Z1 Z2 Kg/tk Kood

32 30 33 41.6 37 44.9 47 10 10 0.02 3496102860

40 40 41.1 53.3 53.5 50.6 62 8.5 12 0.04 3496103032

50 50 51 63.3 54 51.2 64 10 13 0.05 3496103034

75 70 76.1 89.1 60 54.8 74 14 18 0.11 3496103036

90 90 91.2 105.4 62 56.5 78 16 20 0.16 3496103038

110 100 111.3 127 66 60.6 84 18 23 0.27 3496102560

125 125 126.3 145.8 72 66.5 96 24 30 0.41 3496103119

160 150 161.5 183.4 81 75.5 106 25 32 0.72 3496103104

DN/OD DN d Dmax L1 L2 Lesp Z1 Z2 Kg/tk Kood

32 30 33 41.6 37 44.9 48 11 14 0.02 3496102861

40 40 41.1 53.3 53.5 50.6 65 11.5 15 0.04 3496102530

50 50 51 63.3 54 51.2 67 13 17 0.06 3496102493

75 70 76.1 89.1 60 54.8 79 19 23 0.12 3496102543

90 90 91.2 105.4 62 56.5 85 23 27 0.18 3496102552

110 100 111.3 127 66 60.6 92 26 31 0.29 3496102498

125 125 126.3 145.8 72 66.5 105 33 39 0.43 3496102567

160 150 161.5 183.4 81 75.5 114 38 45 0.8 3496102576

DN/OD DN d Dmax L1 L2 Lesp Z1 Z2 Kg/tk Kood

32 30 33 41.6 37 44.9 55 18 19 0.02 3496102862

40 40 41.1 53.3 53 50.6 70 17 20 0.05 3496103113

50 50 51 63.3 54 51.2 74 20 24 0.06 3496103114

75 70 76.1 89.1 60 54.8 89 29 33 0.13 3496103115

90 90 91.2 105.4 62 56.5 96 34 39 0.2 3496103116

110 100 111.3 127 66 60.6 106 40 45 0.32 3496103117

α = 15°

α = 30°

α = 45°

α = 67.5° BENDS67,5º

L1
Lesp

Z1

DN/OD

 Z2

L2

d
Dmax

α

LONG BENDS
L2

L1

d Dmax

DN/OD

α

L1

Lesp

L2Z2

Z1

DN/OD

d Dmax

α

d

L2

Z1

L2

Z2
d

Dmax

α

DN/OD DN d Dmax L1 L2 Lesp Z1 Z2 Kg/tk Kood

32 30 33 41.6 37 44.9 62 25 24 0.02 3496102863

40 40 41.1 53.3 53 50.6 76 23 26 0.05 3496102535

50 50 51 63.3 54 51.2 81 27 30 0.06 3496102496

75 70 76.1 89.1 60 54.8 101 41 45 0.14 3496102547

90 90 91.2 105.4 62 56.5 110 48 53 0.22 3496102556

110 100 111.3 127 66 60.6 124 58 63 0.36 3496102563

125 125 126.3 145.8 72 66.5 138 66 72 0.53 3496102570

160 150 161.5 183.4 81 75.5 162 81 88 0.97 3496102578

DN/OD DN d Dmax L2 Z1 Z2 Kg/tk Kood

40 40 41.1 53.3 50.6 15 15 0.05 3496102532

50 50 51 63.3 51.2 17 17 0.06 3496102537

75 70 76.1 89.1 54.8 23 23 0.13 3496102544

90 90 91.2 105.4 56.5 27 27 0.2 3496102553

110 100 111.3 127 60.6 31 31 0.32 3496102499

125 125 126.3 145.8 66.5 39 39 0.47 3496102569

DN/OD DN d Dmax L2 Z1 Z2 Kg/tk Kood

40 40 41.1 53.3 50.6 26 26 0.05 3496102536

50 50 51 63.3 51.2 30 30 0.07 3496102539

75 70 76.1 89.1 54.8 45 45 0.15 3496102548

90 90 91.2 105.4 56.5 53 53 0.23 3496102557

110 100 111.3 127 60.6 63 63 0.37 3496102564

125 125 126.3 145.8 66.5 72 72 0.56 3496102572

α = 87.5°

α = 45° AS

α = 87.5° AS

Pikk poogen α = 87.5°
DN/OD DN d Dmax L1 L2 Kg/tk Kood

50 50 51 63.3 54 51.2 0.089 3496103144

75 70 76.1 89.1 61 54.8 0.169 3496103138

110 100 111.3 127 66 60.6 0.464 3496103140

LONG BENDS
L2

d Dmax

d

α

L2

DN/OD DN d Dmax L2 Kg/tk Kood

50 50 51 63.3 51.2 0.1 3496103145

75 70 76.1 89.1 54.8 0.2 3496103139

110 100 111.3 127 60.6 0.5 3496103141

Pikk poogen α = 87.5° AS

L2

Z2 L2

d Dmax
Z1

d

α
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BRANCHES87,5º

d α

Z3 L3

d1

L1

DN/OD

Z1

Z2

L2

l

Dmax

DN/OD

d
α

L2

Z3
L3

d1

Z1

Z2

L1

l

Dmax

BRANCHES45º

DN/OD

d
Dmax

Z1

Z2

L1

l

α

L2

Z3

L3

d1

Master3Plus kolmik

DN/OD DN d d1 Dmax L1 L2 L3 l Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

32/32 30 33 33 41.6 0 44.9 44.9 47 42 40 42 0.03 3496102866

40/32 40 41.1 33 53.3 53 50.6 44.9 103 6 44 43 0.06 3496103123

40/40 40 41.1 41.1 53.3 53 50.6 50.6 114 12 49 49 0.07 3496102637

50/32 50 51 33 63.3 54 51.2 44.9 103 0 49 53 0.09 3496103125

50/40 50 51 41.1 63.3 54 51.2 50.6 114 6 55 57 0.09 3496103127

50/50 50 51 51 63.3 54 51.2 51.2 128 13 61 61 0.1 3496102647

75/50 70 76.1 51 89.1 61 54.8 51.2 135 -1 75 79 0.19 3496102651

75/75 70 76.1 76.1 89.1 60 54.8 54.8 170 19 91 91 0.23 3496102656

90/50 90 91.2 51 105.4 62 56.5 51.2 136 -7 80 91 0.24 3496102661

90/75 90 91.2 76.1 105.4 63 56.5 54.8 172 11 98 102 0.3 3496102665

90/90 90 91.2 91.2 105.4 63 56.5 56.5 195 23 109 109 0.37 3496102669

110/50 100 111.3 51 127 66 60.6 51.2 142 -16 92 103 0.35 3496102512

110/75 100 111.3 76.1 127 66 60.6 54.8 175 1 108 118 0.43 3496102679

110/90 100 111.3 91.2 127 66 60.6 56.5 197 12 119 123 0.5 3496102684

110/110 100 111.3 111.3 127 66 60.6 60.6 225 26 133 133 0.59 3496102518

125/110 125 126.3 111.3 145.8 71 66.5 60.6 233 20 142 144 0.77 3496102692

125/125 125 126.3 126.3 145.8 71 66.5 66.5 254 31 152 152 0.91 3496102697

160/110 150 161.5 111.3 183.4 81 75.5 60.6 240 1 158 168 1.15 3496102704

160/125 150 161.5 126.3 183.4 81 75.5 66.5 263 13 169 177 1.31 3496102756

160/160 150 161.5 161.5 183.4 81 75.5 75.5 310 37 192 192 1.7 3496102709

DN/OD DN d d1 Dmax L1 L2 L3 l Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

32/32 30 33 33 41.6 0 44.9 44.9 52 22 30 35 0.04 3496102867

40/32 40 41.1 33 53.3 53 50.6 44.9 93 18 22 26 0.06 3496103124

40/40 40 41.1 41.1 53.3 53 50.6 50.6 101 23 25 25 0.07 3496102640

50/32 50 51 33 63.3 54 51.2 44.9 95 18 23 31 0.07 3496103126

50/40 50 51 41.1 63.3 54 51.2 50.6 102 23 26 30 0.08 3496103128

50/50 50 51 51 63.3 54 51.2 51.2 112 28 30 30 0.09 3496102508

75/50 70 76.1 51 89.1 61 54.8 51.2 121 28 32 43 0.16 3496102654

75/75 70 76.1 76.1 89.1 60 54.8 54.8 147 41 46 46 0.21 3496102659

90/50 90 91.2 51 105.4 63 56.5 51.2 122 26 33 51 0.22 3496102663

90/75 90 91.2 76.1 105.4 62 56.5 54.8 147 39 46 52 0.26 3496102667

90/90* 90 91.2 91.2 105.4 62 56.5 56.5 187 81 44 79 0.36 3496102672

110/50 100 111.3 51 127 66 60.6 51.2 128 27 35 60 0.32 3496102515

110/75 100 111.3 76.1 127 66 60.6 54.8 151 39 46 62 0.38 3496102682

110/90* 100 111.3 91.2 127 66 60.6 56.5 207 81 60 79 0.5 3496102686

110/110* 100 111.3 111.3 127 66 60.6 60.6 207 81 60 79 0.54 3496102689

125/110 125 126.3 111.3 145.8 71.5 66.5 62.2 194 56.8 65.7 62.2 0.62 3496102695

125/125 125 126.3 126.3 145.8 72 66.5 66.5 225 73 80 80 0.77 3496102701

160/110 150 161.5 111.3 183.4 81 75.5 60.6 203 55 67 90 0.99 3496102706

160/160 150 161.5 161.5 183.4 81 75.5 75.5 253 80 92 92 1.34 3496102711

DN/OD DN d d1 Dmax L1 L2 L3 l Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

50/50 50 51 51 63.3 54 51.2 51.2 117 20 43 43 0.1 3496103129

110/50 100 111.3 51 127 66 60.6 51.2 131 8 57 75 0.33 3496103130

110/75 100 111.3 76.1 127 66 60.6 54.8 158 21 71 80 0.39 3496103131

110/110 100 111.3 111.3 127 66 60.6 60.6 191 41 84 84 0.52 3496103132

α = 45°

*Swept geometry

α = 67.5°

α = 87.5°

d
Dmax

d

Z1

d1Z2

Z3

α

L2

L3
L2

d
Dmax

d1

DN/OD
L3

L1

L2

Z1

Z2

Z3

α

DN/OD

Z3

L2 L3

L1
Z1

L3

d1

d

d1

Z2
α

DN/OD DN d d1 Dmax L2 L3 Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

40/40 40 41.1 41.1 53.3 50.6 50.6 26 25 25 0.07 3496102641

50/50 50 51 51 63.3 51.2 51.2 32 30 30 0.1 3496102510

75/50 70 76.1 51 89.1 54.8 51.2 32 32 43 0.16 3496102655

75/75 70 76.1 76.1 89.1 54.8 54.8 45 46 46 0.21 3496102757

90/90 90 91.2 91.2 105.4 56.5 56.5 50 44 79 0.33 3496102674

110/50 100 111.3 51 127 60.6 51.2 32 35 60 0.34 3496102516

110/110* 100 111.3 111.3 127 60.6 60.6 86 60 79 0.56 3496102690

125/110 125 126.3 111.3 144.9 66.5 60.6 63 66 72 0.66 3496102696

125/125 125 126.3 126.3 144.9 66.5 66.5 79 80 80 0.81 3496102702

DN/OD DN d d1 L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

110/50 100 111.3 51 60 54 44 25 42.5 63 0.39 1533000628

110/110* 100 111.3 111.3 64 59 66 69 58 78 0.81 1533000629

DN/OD DN d d1 Dmax L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

110/110 100 111.3 111.3 127 61 60.6 60.6 59 64 64 0.63 3496103108

DN/OD DN d d1 Dmax L2 L3 Z1 Z2 Z3 Kg/tk Kood

40/40 40 41.1 41.1 53.3 50.6 50.6 15 49 49 0.08 3496102638

50/50 50 51 51 63.3 51.2 51.2 17 61 61 0.11 3496102648

75/50 70 76.1 51 89.1 54.8 51.2 11 77 80 0.2 3496102652

75/75 70 76.1 76.1 89.1 54.8 54.8 22 91 91 0.24 3496102657

90/90 90 91.2 91.2 105.4 56.5 56.5 27 109 109 0.38 3496102670

110/50 100 111.3 51 127 60.6 51.2 -9 92 103 0.37 3496102513

110/110 100 111.3 111.3 127 60.6 60.6 31 133 133 0.62 3496102519

125/110 125 126.3 111.3 145.8 66.5 60.6 26 142 144 0.8 3496102693

125/125 125 126.3 126.3 145.8 66.5 66.5 37 152 152 0.95 3496102699

α = 45° AS

α = 87.5° AS

Nurkrist α = 87.5°

Rist α = 87.5°

*Lauge

*Lauge

BRANCHES45º
α

d

d
Dmax

Z1

L2

L2

Z2

Z3

L3

d1
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Master3Plus siirdmik

d1

DN/OD

L2

l

Z1

L1

Master3Plus kompensatsioonimuhv

LoNG SOCKET

d
Dmax

DN/OD

L

L1

L2

Master3Plus kaksikmuhv/liugmuhv

DOUBLE SOCKET

d
Dmax

L

DN/OD DN d1 L1 L2 l Z1 Kg/tk Kood

40/32 40 33 54 50.6 66 12 0.03 3496102588

50/32 50 33 54 51.2 72 18 0.04 3496103120

50/40 50 41.1 54 51.2 66 12 0.04 3496102590

75/40 70 41.1 60 54.8 87 27 0.08 3496102593

75/50 70 51 61 54.8 81 20 0.08 3496102595

90/50 90 51 62 56.5 91 29 0.11 3496102597

90/75 90 76.1 62 56.5 78 16 0.12 3496102599

110/50 100 51 66 60.6 109 43 0.17 3496102602

110/75 100 76.1 66 60.6 93 27 0.19 3496102604

110/90 100 91.2 66 60.6 85 19 0.19 3496102608

125/110 125 111.3 71 66.5 89 18 0.28 3496102606

160/110 150 111.3 81 75.5 120 39 0.47 3496102610

160/125 150 126.3 81 75.5 111 30 0.51 3496102612

DN/OD DN d Dmax L1 L L2 Kg/tk Kood

40 40 41.1 53.3 53 177 118 0.06 3496102619

50 50 51 63.3 54 187 128 0.08 3496102621

75 70 76.1 89.1 60.5 205 138 0.16 3496102623

90 90 91.2 105.4 62 224 154 0.25 3496102625

110 100 111.3 127 66 244 170 0.37 3496102503

DN/OD DN d Dmax L Kg/tk Kood

32 30 33 41.6 100 0.02 3496102865

40 40 41.1 53.3 102 0.04 3496102613

50 50 51 63.3 103 0.05 3496102500

75 70 76.1 89.1 116 0.1 3496102614

90 90 91.2 105.4 120 0.15 3496102615

110 100 111.3 127 129 0.23 3496102501

125 125 126.3 144.9 140 0.33 3496102616

160 150 161.5 183.4 159 0.6 3496102617

Master3Plus muhvikork

DN/OD

L

DN/OD L Kg/tk Kood

32 33 0.008 3496102864

40 39 0.01 3496102763

50 39 0.014 3496102764

75 39 0.027 3496102765

90 42 0.041 4195005934

110 46 0.068 3496102584

125 50 0.089 3496102766

160 58 0.174 3496102767

Master3Plus helisummutav põhjapoogen

DN/OD Dmax H L h1 a Kood

110 201 277 569 179 378 1533001198

Dmax
L

H
h1

a

Master3Plus puhastuskolmik

ACCESS/INSPECTION PIPE

d
Dmax

DN/OD

l Z1

L1

L2

Z2

DN/OD DN d Dmax L1 l Z1 Z2 L2 Kg/tk Kood

50 50 51 63.3 54 130 36 40 51.2 0.09 3496103121

75 70 76.1 89.1 61 142 40 41 54.8 0.16 3496103105

90 90 91.2 105.4 62 189 62 65 56.5 0.28 3496102629

110 100 111.3 127 66 194 62 66 60.6 0.41 3496102631

125 125 126.3 144.9 72 225 73 80 66.5 0.63 3496103122

160 150 161.5 183.4 81 253 80 92 75.5 1.08 3496103106
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VENTILATION BRANCH

L

D

a
a1

W

L3

L2

L1

D1

D2

Master3Plus puhastuskolmik suure puhastusavaga

CLEANING PIPE LARGE
Dmax

W

L2

DN/OD

a

e

l

Master3Plus ventilatsiooniliitmik

DN/OD Dmax a l W e L2 Kg/tk Kood

110 129 301 468 196 3.6 65 2.3 1595012497

125 146 301 474 222 4 73 2.5 1595012498

160 185 301 488 251 5.1 84 3.2 1595012499

DN/OD DN D D1 D2 W a a1 L L1 L2 L3 Kg/tk Kood

110 100 110 110 75 330 80 65 736 313 170 253 2.5 1533000626

160 150 160 110 75 378 80 65 793 370 170 253 3.2 1533000627

Master3Plus UV-kindel ventilatsiooni toru

L3

L2

Dmax

L1

D1

DN/OD

W
a

Z2

L4

Z3

DN/OD

W
a

L4

Z2
Le

sp
L3

L2
Z3

Dmax

D1

DN/OD Tüüp D1  Dmax Lesp/L1 L3 L2 L4 Z2 Z3 a W Kood

50  50-125 104  110  200  360  80  332  280  63  250x250  500x500  1533000845 

75  50-125 104  110  200  360  80  332  280  63  250x250  500x500  1533000846 

110  50-125 139  160  200  360  80  332  280  63  250x250  500x500  1533000847 

110  50-125 139  160  200  560  80  532  480  63  250x250  500x500  1533000850 

110  50-125 139  160  200  860  80  832  780  63  250x250  500x500  1533000855 

110  50-125 139  160  400  860  80  832  780  63  250x250  500x500  1533000858 

110  50-125 139  160  400  560  80  532  480  63  250x250  500x500  1533000853 

125  50-125 154  160  200  360  80  332  280  63  250x250  500x500  1533000848 

125  50-125 154  160  200  560  80  532  480  63  250x250  500x500  1533000851 

125  50-125 154  160  200  860  80  832  780  63  250x250  500x500  1533000856 

125  50-125 154  160  400  860  80  832  780  63  250x250  500x500  1533000859 

125  50-125 154  160  400  560  80  532  480  63  250x250  500x500  1533000854 

160  160 195  260  300  510 240 370  270 63  345x345  500x500  1533000849 

160  160 195  260  300  710 240 570  470 63  345x345  500x500  1533000852 

160  160 195  260  300  1010 240 870  770 63  345x345  500x500  1533000857 

50-125 160

Master3Plus helisummutav toruklamber  M10

DN/OD W* L* H* Klamber Kood

110 162 152 39 Liug 3496103160

110 162 154 41 Üksik 3496103159

110 162 154 76 Topelt 3496103158

160 212 202 39 Liug 3496103166

160 212 204 41 Üksik 3496103165

160 212 204 76 Topelt 3496103164DN 
W H

L

Vaata Master3Plus 
tutvustavat videot:



Selles kataloogis olev sisu ja teave on mõeldud ainult üldiseks turunduseesmärgiks ning sellele ei tohi tugineda kui täielikule või täpsele teabele.

Eelkõige ei saa see kataloog asendada ekspertide asjakohast nõu toodete omaduste, nende kasutamise, mis tahes ettenähtud otstarbe sobivuse või

õige töötlemismeetodi kohta. Kõik selle kataloogi illustratsioonid ja kaastööd on autoriõigustega kaitstud. Kui sõnaselgelt pole öeldud teisiti, ei ole

sisu reprodutseerimine lubatud. Sellest kataloogist tehtud koopiaid võib kasutada ainult isiklikul mitteärilisel eesmärgil. Igasugune paljundamine või

levitamine ärilistel eesmärkidel on rangelt keelatud. Vastutuse välistamine: PIPELIFE on selle kataloogi koostanud oma parimate teadmiste kohaselt.

Pipelife ei võta endale vastutust kahju eest, mis on isikule tekkinud selles kataloogis sisalduvale sisule või teabele tuginemisest või sellega seoses. See

kehtib igasuguse kahju kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, otsesed või kaudsed kahjud, järel- või karistuslikud kahjud, raisatud kulud, saamata jäänud

kasum või äritegevuse kaotus.
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